Wege und Platze

Moglichkeiten im Garten.
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Leben vor der Hausture
bringen naturnahe Wege und Platze
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Immer mehr Flachen in der Stadt sind mit Asphalt, Beton oder SB el 'Qen n,a,t;;rnah - 9
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Befestigt muss nicht versiegelt heissen!

Versiegelt sind Belage aus Asphalt, Beton und mit Mértel
verfugte Plattenbelage und Pflasterungen, welche das
Regenwasser nicht versickern lassen.

Befestigt (aber nicht versiegelt) sind Kiesbelage, alle
Belage mit offenen Fugen und Rasengittersteine.

Verbundsteinbelage lassen kaum Regenwasser versickern.
Obwohl manchmal etwas Grun in den Fugen spriessen
kann, sind sie fast nicht durchlassig. Die Verwendung von
Verbundsteinen sollte deshalb auf das Notwendige beschrankt #
werden, z.B. auf vielbegangene Hauptwege

oder rollstuhlgangige Wege. Auf Asphalt- und Beton-
belage sollten Sie mdglichst ganz verzichten; diese
gehoren in den Strassenbereich.




Naturnahe Wege und Platze
Schritt fUr Schritt zum Erfolg

Besonders wichtig ist es, bei der Neuanlage oder einer r < —
grosseren Umgestaltung des Gartens an die vielen / Problem =~ o~
Maoglichkeiten naturnaher Belage zu denken. Oft wird bei Gr W 9h”eerau - 3
der Planung gar nicht auf Alternativen zu Waschbetonplatten Werden mu e Qeréu,m tng
oder Verbundsteinen hingewiesen. Lassen Sie sich nicht Sich Kiesbe/'-sen: €i9nen
durch den Hinweis entmutigen, naturnahe Beldge seien E§ Sei gg n ag{e We”/ger
arbeitsaufwandiger oder teurer. Bestehen Sie auf differenzierter Wie friihey b >l rechen, /
Beratung. Wenn Sie ganz sicher gehen wollen, wenden Sie / Herbst die lich, im
sich an einen Naturgarten-Fachbetrieb. | é’?eSfSChicht a ersfe losg /
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Auch wenn ein vorhandener Asphalt- oder Verbundstein-belag V?”e”en Sig | men ung I
schadhaft wird, sollte eine naturnahere Gestaltung erwogen / f'f/’eo’er. Anso M Fi fL'Jhling |
werden, zumal dann schon der nétige Unterbau vorhanden ist bUr Solche We”Sten Sing
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Versiegelte Belage aufwerten

Bei intakten oder sehr grossen Belagsflachen ist eine

hier sind mit einfachen Massnahmen Verbesserungen maglich

Unndtig breite Verbundsteinwege kdnnen verschmalert -
werden, indem Verbundsteine in den Randbereichen ent-fernt
und die Lucken mit Kies aufgefullt werden.

Grosse Verbundsteinplatze kénnen durch Entfernen der Steine j
in einzelnen Bereichen aufgewertet werden. Die bewachsenen
»Inseln® gliedern die monotone Flache und lockern sie optisch
wohltuend auf. Auch kann ein Teil des Regenwassers wieder
versickern.

Uberdimensionierte Asphalt- oder Betonflachen kénnen

in Randbereichen oder ungenutzten Ecken umgestaltet
werden, indem eine Schicht aus Kies, Sand und Lehm einige
Zentimeter hoch auf den Belag aufgeschittet wird. Randstein
oder Holzbalken um den aufgeschitteten Bereich herum,
verhindern ein Abschwemmen des

Materials.
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Naturnah befestigt -
auf Nutzen abgestimmt

Auch im Garten sind befestigte Wege und Platze ndtig. Der
Ausbau sollte sich aber nach Nutzung und Belastungsgrad
richten.

Kiesbelage: Normal begangene Wege, Sitzplatze, Abstellplatze,
Parkplatze, Zufahrten (Fahrspuren ev. mit Platten oder

Rasengittersteinen verstarkt)

Pflasterungen (Natursteine, ev. Betonsteine): Haufig begangene
Wege, Hauptzugange, Sitzplatze, Zufahrten

Natursteinplatten: Haufig begangene Wege, Hauptzugéange,
Sitzplatze

Rasengittersteine: Zufahrten, intensiv genutzte Parkplatze,
Abstellplatze

Schotterrasen: Wege, Abstellplatze, Parkplatze (je nach
Nutzung mehr oder weniger grin)

Trittplatten: Kleinere, selten begangene Wege, Nutzgarten

Wenn immer moglich sollte Naturmaterial, also Kies und
Naturstein, den Betonprodukten vorgezogen werden.
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Aufbau der verschiedenen Belage

Bei einem Belag unterscheidet man den Unterbau

aus Wandkies oder grobem Schotter, der einen guten
Wasserabzug gewéhrleisten soll und die Deckschicht, also
den eigentlichen Belag (Platten, Pflastersteine etc.). Kiesbelage
werden zudem noch mit einer feinen Schicht Rundkies, Splitt
oder Brechsand abgestreut: Schutz und Verschdnerung in
einem.

Im Garten reichen minimale Unterbaustarken. Als Richtwert
kénnen angegeben werden: Etwa 30 cm fur Wege und
Sitzplatze, etwa 40 cm flr Zufahrten und Parkplatze, je nach
Belastungsgrad.

Da der Unterbau maschinell verdichtet werden muss, sollten
Sie fUr die Ausfuhrung Fachleute beiziehen.

Bei Plattenbeldgen Fugen immer mind. 2 bis 3 cm breit
ausbilden. Mit Lehm-Sand-Gemisch, Splitt oder Brechsand
fullen. Nie mit Mortel verfugen!

Tipp: S8en Sie Thymian in die Fugen. So erhalten Sie einen
wunderbaren Duftteppich.

Bei Uberdachten Flachen missen Pflasterungen mit Mortel
ausgegossen werden, damit sie stabil sind. Besser ist jedoch,
in solchen Féllen Kies- oder Plattenbelage zu verwenden.

Bei Rasengitterbelagen sollten Fabrikate mit moglichst
grossem Hohlraumanteil gewahlt werden, damit eine
zusammenhangende Grasnarbe entstehen kann. Nach
dem Verlegen der Steine werden die Hohlraume mit einem
Erde-Sandgemisch gefullt. Nicht zu hoch einflullen, sondern
bis etwa 1 bis 2 cm unter den Rand. Mit einer Rasen- oder
Blumenrasenmischung ansaen.

Kiesbelage (wassergebundene Decken)
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1 Brechsand, Splitt oder Gartenkies 0,5 -1 cm
2 Strassenkies 3 cm

3 Wandkies 30 - 40 cm

4 Untergrund

Schotterrasen
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1 Vegetation (eingesat)
2 Feinschotter mit kiesigem Erdmaterial 10 cm
3 Grobschotter 30 - 40 cm

4 Untergrund

Plattenbelage, Pflésterungen Rasengittersteine
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1 Platten, Rasengitter- oder Pflastersteine
2 Brechsand 3 -5 cm

2 Wandkies 30 - 40 cm

4 Untergrund
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Trittplatten

Sehr einfach und im Selbstbau zu erstellen, sind Wege aus
Trittplatten, da hier kein Unterbau notwendig ist:

Humus in nétiger Tiefe und Flache abstechen und Platten

im Abstand von 60 bis 65 cm (gemessen von der Mitte der
Platte bis zur Mitte der nachsten) direkt in die Erde verlegen.
Unebenheiten mit Erde ausgleichen, bis die Platten fest
aufliegen und nicht mehr wackeln. Ringsum noch vorhandene
Hohlrdume mit Erde wieder aufflllen.

Wandkies

Kies, das in Kiesgruben gewonnen wird (darum ,,ab Wand").
Man unterscheidet Wandkies 2. Klasse (unsortiert, Steine aller
Grossen) und Wandkies 1. Klasse (sortiert, Korngrosse bis 100
mm), wobei die Steine runde Formen haben.

Schotter

Gebrochenes, also eckiges gewaschenes Steinmaterial,

das in Steinbrtichen gewonnen oder kinstlich gebrochen wird.
Ubliche Korngréssen 16 - 32 mm und 32 - 64 mm.

Strassenkies

Rundkies (0 -22 mm) mit Lehmanteil fUr sog.
»wassergebundene Decken®. Durch den Lehm wird
Steinmaterial regelrecht verkittet, zu einem sehr
belastbaren, aber dennoch wasserdurchlassigen Belag.

Schotterrasen

Gebrochenes, also eckiges Steinmaterial, Korngrdsse
32 - 64 mm mit 15 - 20% Oberbodenanteil ist mit
entsprechendem Unterbau sehr belastbar. Begriinen
durch Einsden von z.B. Schotterrasenmischung.

Rundkies

Auch Gartenkies genannt. Feines, rundes Gerdll, in
Flissen und Kiesgruben gewonnen. Normalerweise in
Korngrdssen zwischen 4 und 8 mm verwendet.

Splitt
Feiner Schotter. Als Deckmaterial in der Regel in Korngréssen
von 3 - 6 mm und 6 - 11 mm verwendet.

Brechsand
Sehr feiner Schotter-Sand mit eckigen Kérnern.
Korngrosse 0 - 3 mm.
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Pflegehinweise - Grin statt Grau

Der wichtigste Schritt besteht darin, Pflanzen, die
Belagsflachen besiedeln, nicht grundsatzlich zu bek&mpfen.
Bewuchs ist nicht nur ein Zeichen flr eine lebensfreundliche
Gestaltung, sondern zeigt lhnen auch wie oft eine Flache
genutzt wird. Wenn Flachen stark einwachsen, werden sie also
sehr wenig genutzt. Warum dann mit viel MUhe den Bewuchs
entfernen?

Grundsatzlich gilt: Keine Herbizide anwenden.

Aufkommende Gehdlze sollten von Zeit zu Zeit entfernt
werden.

Versuchen Sie nicht, bei Pflasterungen und Plattenbelagen die
Fugen von Moos zu ,reinigen”. Dadurch wird gleichzeitig viel
FUllmaterial aus den Fugen entfernt. Die Folge: Der Belag wird
instabil, Steine und Platten wackeln. Sollte dies geschehen,
Fugen wieder gut mit Sand fullen. Zudem: Gerade die mit

der Zeit entstehende Patina macht den besonderen Charme
solcher Belage aus!

Rasengitterbelage kdnnen mit hochgestelltem Rasenmaher
geschnitten werden. Wo sie regelmassig begangen oder
befahren werden, bleibt der Bewuchs von selbst niedrig.

Auch bewachsene Fugen bei Plattenwegen und
Zwischenrdume bei Trittplatten kénnen mit hochgestelltem
Rasenmaher geschnitten werden. Bei allzu starkem
Bewuchs kann dieser auch hin und wieder oberflachlich
weggeschabt werden. Evt. entstehende Locher in den
Fugen mit Sand wieder fullen.
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